08 Konduktivita, molarni vodivost mé o rozpustnych soli

Odpor vodivostni nadobky, naplnéné pii teploté 25°C roztokem chloridu draselného o molalité 0,02
mol kg™ je 197 W. Konduktivita tohoto roztoku je 0,2765 S mi™. Néadobka naplnéna nasycenym
roztokem siranu strontnatého méla odpor 3663 W. Pouzita voda méla konduktivitu 1,807 Smi™.
Vypocitejte z téchto Odaji soucin rozpustnogti siranu gtrontnatého pro standardni stav nekonecné
ziedéni, ¢* = 1 mol dm™. Limitni molérni vodivosti (S m? mol™) maji hodnoty:

|20 =00119 ; 12, = 001596
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Predpokladejte, Ze aktivitni koeficienty jsou rovny jedné.
[Ks=2,78 x107]
Reseni:
SrSO, = S + SO~
Csrso4 = Cgp2- = Cgo+

KS = a§2+ >a50‘21- :g+ >CS|¢2+ >g- >CSO‘21' :912 mésoél
Vypocet koncentrace nasyceného roztoku SrSO, z vodivosti:
Rcc =197W , kga =0,2765Sm™

R =3663W
kvoda = 1,8>§.0_4 S m_l

Kroztok XR = Kkl XRkai

Kroztok = 197>0,2765 _ 0,0148705 Sm*
3663
Ksrsoa = Kroztok — Kvoda = 0,0148705 — 0,00018 = 0,0146905 Sm*
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Soucin rozpustnosti: g. =1

Ks= g2 3 q0, = (52734077 = 2,78 x10°



