
11  Kelvinova rovnice – kapalina v kapiláře; dokonalé a nedokonalé smáčení 

Povrchové napětí nitrobenzenu je 39 mN m–1, molární objem má hodnotu 102,2 cm3 mol–1, 
rovnovážný tlak nasycené páry nad kapalinou s rovinným povrchem při teplotě 303 K je 

sp  = 2,271 kPa. Při teplotě 303 K vypočítejte tlak páry nad meniskem nitrobenzenu 
(a) v tenké kapiláře o průměru 0,46 m, která je nitrobenzenem dokonale smáčena ( = 0) 
(b) v kapiláře stejného průměru, ale z materiálu, pro který má úhel smáčení hodnotu  = 55. 

[(a) s
rp  = 2,24 kPa, (b) s

rp  =  2,253 kPa] 
Řešení: 
Vm = 102,2 cm3 mol–1 = 102,210–6 m3 mol–1 

T  = 303 K 
D = 0,46  m =4,6 10–7 m 
R  = 2,310–7 m 

sp  = 2,271 kPa 

 
(a)  = 0,   r = R 
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 = –1,365 % 

 
 
(b)  = 55,   r = R /cos  
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 = –0,0078914 

 
s 0,00789 4s 1

r ep p 
   = 2,271  0,99214 = 2,253 kPa 

 
s s

s

2, 253 2, 271
100 100

2, 271
rp p

p





  


 = –0,793 % 

 


