
03  Rozestírání kapaliny po povrchu pevné látky 

Zjistěte, jak se bude chovat kapka kapaliny, umístěná na povrch pevné látky o povrchové energii 
48,5 mJ m–2. Bude se kapalina rozestírat po povrchu tuhé látky? Mezifázové napětí pevná látka-
kapalina má hodnotu 18,3 mN m–1, povrchové napětí kapaliny bylo změřeno metodou kapilární 
elevace: v kapiláře o vnitřním průměru 0,16 mm byl naměřen vzestup hladiny 5,7 cm. Kapalina má 
hustotu 0,912 g cm–3 a dokonale smáčí materiál kapiláry. 
 [sg >  sℓ +  ℓg ; Sℓ/s = 9,8 > 0, cos  > 1 - kapalina se rozestírá (ℓg = 20,4 mN m–1)] 
 
Řešení: 
sg = 48,5 mJ m–2 
sℓ = 18,3 mN m–1 
 
ℓg : kapilární metodou: D = 0,16 mm = 1,610–4 m 
 R=  810–5 m 
 h = 5,7 cm = 0,057 m 
  = 0,912 g cm–3 = 912 kg m–3 
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Podmínka pro rozestírání: 
 
 

/ s sg s gS         

= 48,5 – 18,3 – 20,4 = + 9,8 > 0 - kapalina se rozestírá 
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- nemůže se ustavit rovnovážný tvar kapky, kapalina se rozestře 
 
 


