03 Rozestirani kapaliny po povrchu pevné latky

Zjistéte, jak se bude chovat kapka kapaliny, umisténa na povrch pevné latky o povrchové energii
48,5 mJ m >, Bude se kapalina rozestirat po povrchu tuhé latky? Mezifazové napéti pevna latka-
kapalina ma hodnotu 18,3 mN m ', povrchové napéti kapaliny bylo zmé&feno metodou kapilarni
elevace: v kapiladfe o vnitinim praméru 0,16 mm byl naméfen vzestup hladiny 5,7 cm. Kapalina ma
hustotu 0,912 g cm ™ a dokonale sma¢i material kapilary.

[7%¢> 7st T Vie s Sts = 9,8 >0, cos > 1 - kapalina se rozestira (1, = 20,4 mN m‘l)]

Reseni:
Vg =48,5mJ m”
%e = 18,3 mN m!

/e : kapilarni metodou: D=0,16 mm=1,6-10"m
R= 8-10° m
h=57cm=0,057m
p=0912gcm>=912kgm™
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=48,5-18,3-20,4=+ 9,8 >0 - kapalina se rozestira
nebo Youngova rovnice:
cos @ = Ysg 775t _48,5-°18,3 _ 1,48 > 1

Vig 20,4

- nemiiZe se ustavit rovnovazny tvar kapky, kapalina se rozestie



