Uloha 2-1 Rad reakce a rychlostni konstanta integraini metodou — stupefi pfemény

Stanovte rychlostni konstantu a fad reakce pro tepelny rozklad oxidu dusného
na zlaté pii teploté 990°C a pocatecnim tlaku 26,7 kPa. Pii konstantnim objemu

byla naméfena tato data (nddoba obsahovala na pocatku ¢isty N,O):

Reseni
Prn20s = Po— @ . Po
Po = 26,7 kPa

[n=1;k=1,306-102 min '] 53

Integralni metoda: reakce je 1. nebo 2. fadu
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0 0 0,00000 0,00000
12,5 0,15 0,16252 0,01300 0,17647 0,0005288
30 | 0,32 | 0,38566 0,01286 0,47059 0,0005875
43 0,43 0,56212 0,01307 0,75439 0,0006571
53 0,50 | 0,69315 0,01308 1,00000 0,0007067
85 0,67 1,10866 0,01304 2,03030 0,0008946
100 0,73 1,30933 0,01309 2,70370 0,0010126
stiedni hodnoty: ki =0,013024 ko =0,0007312
ki —k ko —k
sttedni odchylky (v %): | 100+ =L = 0,49 % 100-|22221 = 20,28 %
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Zavislost Y| na 7 je linearni, Y, na 7 nelinearni, hodnota vypoctené konstanty k; se na rozdil od k;
neméni (viz stiedni hodnoty absolutnich odchylek) = reakce je prvého fadu

Vypocet k; ze smérnice
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