2(33.  Pro některé systémy voda(A)–organická kapalina(B) jsou v ná​sledující tabulce uvedeny hodnoty adhezní práce a povrchových napětí

	Kapalina
	Wa(AB)  (mJ m–2)
	B  (mN m–1)

	n–hexan

oktanol

oktan

parafinový olej

brombenzen

1–dekanol
	40,20

91,80

43,55

48,60

69,23

92,43
	18,40

27,55

21,76

31,12

36,26

28,60


Povrchové napětí vody je 72,8 mN m–1. Pro všechny uvedené systémy vypočítejte rozestírací koeficienty a sestavte pořadí podle ochoty kapalin B rozestírat se po povrchu vody. 


[SB/voda : oktanol (36,7 mJ m–2) ; dekanol (35,23) ; hexan (3,4) ; oktan (0,03) ; rozestírají se, 


brombenzen (–3,29) ; parafinový olej (–13,64); nerozestírají se]
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S B / A = Wa(AB) – Wk(B) > 0
Wk(B) = 2 B
S B / A = Wa(AB) – 2 B 
n–hexan
S n-hexan / voda 
= 40,20 – 2(18,40 =  +3,4 mJ m–2
oktanol
S oktanol / voda 
= 91,80 – 2(27,55 = +36,7 mJ m–2
oktan
S oktan / voda 
= 43,55 – 2(21,76 =   +0,03 mJ m–2
parafinový olej
S olej / voda 
= 48,60 – 2(31,12 = –13,64 mJ m–2  nerozestírá se
brombenzen
S brombenzen / voda
= 69,23 – 2(36,26 =   –3,29 mJ m–2  nerozestírá se
1–dekanol
S 1-dekanol / voda
= 92,43 – 2(28,60 = +35,23 mJ m–2
