3(3.  Zjistěte, jak se bude chovat kapka kapaliny, umístěná na povrch tuhé látky o povrchové energii 48,5 mJ m–2. Bude se kapalina rozestírat po povrchu tuhé látky? Mezi​fázové napětí tuhá látka-kapalina má hodnotu 18,3 mN m–1, povrchové napětí kapaliny bylo měřeno metodou vážení kapky: kapilára, z níž odkapávaly kapky, měla vnější průměr 6 mm, 20 kapek vážilo 0,7935 g. Pro korekční faktor byla v tabulkách nalezena hod​nota 0​,972.


[(sg > ( sℓ + ( ℓg ; Sℓ/s = 9,6 > 0, kapalina se rozestírá ((ℓg = 20,07 mN m–1)]


(sg = 48,5 mJ m–2
(sℓ = 18,3 mN m–1
(ℓg : metodou vážení kapky
D = 6 mm = 6(10–3 m


n = 20 kapek

m = 0,7935 g,    mi = m/n = 0,7935/20


( = 0,972
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Podmínka pro rozestírání (2.2-15):
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 - kapalina se rozestírá
nebo Youngova rovnice (2.2-3):

[image: image4.wmf]sgs

g

48,518,3

cos1,5051

20,07

gg

q

g

-

-

===>

l

l


- nemůže se ustavit rovnovážný tvar kapky, kapalina se rozestře
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