3(2.  Měření povrchového napětí kapkovou metodou
Při stanovení povrchového napětí kapaliny o hustotě 1,065 g cm–3 kapkovou metodou byl pomocí mikrostříkačky vytlačen objem 2 cm3; ze zabrouše​ného ústí kapiláry vnějšího průměru 0,52 cm přitom odkapalo 30 kapek. Korekční faktor má hodnotu ( = 0,985. Jaký vnitřní průměr kapiláry je třeba zvolit pro měření povrcho​vého napětí této kapaliny kapilární metodou, aby naměřená výška, do níž vystoupí kapa​lina v použité kapiláře, byla alespoň 4 cm? Předpokládejte dokonalé smáčení. 
[D = 0,4 mm (( = 42 mN m–1)]


( = 1,065 g cm–3 = 1065 kg m–3
D1 = 0,52 cm = 5,2(10–3 m – vnější průměr kapiláry při kapkové metodě

R1 = 0,26 cm = 2,6(10–3 m
V = 2 cm3 = 2(10–6 m3
n = 30 kapek

( = 0,985
Pomocí údajů z kapkové metody, vypočteme povrchové napětí
rov. (3.3-7)
m ( g = 2 ( ( R1 ( (
m – hmotnost jedné kapky 
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Kapilární metoda
h ≥ 4 cm = 0,04 m
D2 = ?
cos ( = 1

rov. (3.3-1)
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D2 = 0,0004 m = 0,4 mm
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