kapilární vlnění
capillary waves (ripples)
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Na povrchu kapaliny, který je periodicky narušován mechanickými, akustickými nebo jinými impulsy (někdy stačí pouze tepelný pohyb molekul), vzniká kapilární vlnění. Pro rychlost šíření vlnění υ na povrchu kapaliny o hustotě ( a povrchovém napětí ( platí rovnice, odvozená Kelvinem
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První člen, charakterizující vliv gravitace, převažuje při vysokých rychlostech a velkých vlnových délkách (, druhý člen vyjadřuje vliv povrchového napětí kapaliny a vzrůstu plochy fázového rozhraní (jeho zakřivení). Ze změřené vlnové délky vznikajícího vlnění a z rychlosti šíření vlnění je možno vypočítat povrchové napětí (de​tailní ma​tematický popis jevu je značně složi​tý).


Metoda může být použita i pro měření mezifázového napětí. Příklad experimentálního uspořádání ukazuje uvedený obrázek. Vlnění je na fázovém rozhraní generováno mechanicky (kmitající ocelová jehla, která naráží do Pt drátu umístěného v rozhraní) a šířící se vlnění je pozorováno opticky (při měření mezifázového napětí je třeba odseparovat vliv paprsků odražených rozhraním horní kapalina-vzduch).
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