Povrchové a mezifázové napětí

Wilhelmyho destička – měření maximální síly
Wilhelmy plate – maximum pull
Tato semistatická metoda je založena na měření síly, působící na tělísko - tenkou skleněnou nebo platinovou destičku (např. podložní sklíčko mikroskopu), váleček nebo kužel - při průchodu fázovým rozhraním. Síla je měřena vhodně uzpůsobenými analytickými váhami, váhami torzními, nebo nejlépe elektrováhami. Na rozdíl od jiných metod není u tohoto pos​tupu zapotřebí žádného empirického korekčního faktoru.


Na povrchu destičky se z obou stran tvoří menisky, jejichž tvar a výška vzestupu je dána Laplaceovou-Youngovou rovnicí. Pohy​bu​je-li se fázové rozhraní A-B dolů (A je spodní fáze), síla F, která působí na destičku roste (obr. 1a) a v určitém okamžiku dosahuje maxima (obr. 1b)
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(  je mezifázové napětí, t je tloušťka destičky, ℓjejí délka (t << ℓ), ( kontaktní úhel (zdrsněním destičky je možno dosáhnout téměř nulového (), h je výška menisku nad klidovou polohou rozhraní, hmax - vzdálenost spodního okraje destičky nad klidovou polohou rozhraní v okamžiku odtržení,(A a (B jsou hustoty fází A a B ((A > (B).
Pro velmi tenkou destičku (t-(0, (-( 90() se tato rovnice redu​kuje na jednoduchý tvar
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Obr. 1  Wilhelmyho destička

(a) při průchodu mezifázovým rozhraním, (b) těsně před odtržením od mezifázového rozhraní
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