Měření povrchového a mezifázového napětí
metodou analýzy profilu kapek
drop profile methods

Povrchové nebo mezifázové napětí se zjišťuje porovnáním charakteristických geometrických parametrů (průměrů kapky de, ds, dmin nebo souřadnic bodů profilu kapky xA, yA) přisedlé (obr. 1) nebo visící (obr. 2) kapky s tabelovanými hodnotami těchto parametrů, které byly získány numerickou integrací Laplaceovy rovnice. 
[image: image1.wmf]12

11

(,,)(,,)

p

RxyzRxyz

g

æö

D=×+

ç÷

èø


[image: image3.wmf]
(1)
kde kapilární tlak, (p, i hlavní poloměry křivosti R1 a R2 jsou funkcemi polohy bodu povrchu v prostoru. Využití počítačů řešení usnadňuje.
 Obr. 1  Visící kapka a její
[image: image2.wmf]       charakteristické parametry (
 (  Obr. 2 Přisedlá kapka


Technika analýzy profilu kapky byla úspěšně použita u různých druhů systémů. Metoda je absolutní, skutečně statická a v podstatě zde nejsou problémy s třífázovým rozhraním. K mě​ře​ní je zapotře​bí pouze malé množství měřených látek a postup lze použít i za ex​peri​mentálně obtížných podmínek - za zvýšených tlaků a teplot, nebo pro měření reaktivních materi​álů. Umož​ňuje stanovení velmi níz​kých hodnot napětí, které přicházejí v úvahu u micelár​ních systé​mů i velmi vyso​kých mezifázových napětí (např. mezi rtutí a vodnými roztoky). Je vhod​ná pro studium rovnovážných napětí roz​toků charak​terizova​ných vysokou viskozitou, které mohou obsa​ho​vat látky o vysoké molární hmotnosti a tedy nízké di​fuzní rychlos​ti, pro stu​dium termodynamiky mezifázových​ roz​hra​ní. Měření mohou být prováděna v rychlém sle​du​, bez zá​sahu do systému, takže lze sledovat změnu mezi​fázo​vého napětí systému s časem - je tedy vhodná pro studium systémů, které obsahují povrchově aktivní látky. Postupu bylo také použito ke stud​iu povahy mezifá​zo​vých fil​mů.

Zajímavou variantou, která umožňuje měřit velmi nízké hod​noty mezifázového napětí, je metoda rotující kapky.
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