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Zkouška sestává ze:

· stanovení hydraulických parametrů odebraného neporušeného vzorku reálné zeminy 

· určení míry ventovatelnosti daného kontaminantu ve vztahu ke konkrétní matrici

Princip zkoušky:

Odebraným vzorkem se prosává vzduch, sušený či vlhčený, sledují se parametry potřebné pro určení koeficientu propustnosti  (dle Darcyho zákona) a zároveň jsou odebírány vzorky vystupujícího vzduchu pro určení koncentrace kontaminantů ve vystupujícím vzduchu s obsaženými kontaminanty. Z naměřených koncentrací je zkonstruována desorpční křivka.

Po skončení prosávání je vzorek rozřezán  a je určen konečný profil rozložení kontaminantu a vlhkosti podél osy prosávání:

· vlhkost se stanovuje azeotropickou destilací s xylenem

· koncentrace kontaminantu v pevné matrici se stanovuje nástřikem MeOH extraktu vzorku na GC, 

· rozdělovací konstanta Kas se stanovuje metodou head-space, 

· koncentrace kontaminantů ve vystupujícím vzduchu se stanovuje jejich záchytem na pevný sorbent nebo do kapaliny (MeOH) a nástřikem (resp. tepelnou desorpcí) na GC

Chemikálie a zařízení: 

vzorkovací zařízení pro odběr neporušeného vzorku zeminy, resp. odebraný vzorek zeminy,   MeOH, sorpční trubičky, aparatura pro Laboratorní ventovací zkoušku… 

Teoretické okruhy pro přípravu:

Základní nezbytné znalosti:

· Principy ventování (SVE, Soil vapour extraction, Venting, Air sparging, ..)

· Definice rozdělovacích koeficientů (KH, KAS, KOW, …) + související jednotky

· Konkrétní metody stanovení VOC (těkavých org. látek) v pevných a kapalných matricích (zemině) 

· Darcyho zákon, resp. rovnice pro stanovení koeficientu propustnosti – jednotky
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